
Messung von Wasserstoff und binären Gasgemischen
I-GRAPHX BA – Binärgas Analyser

Messtechnik | Automation
Rohrleitungs- ApparatebauMesstechnik von INRAG
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Eigenschaften:
  	Präzise und langzeitstabile Gasanalyse 
  	Überwachung kontinuierlicher Prozesse
  	Schnelle H2 Detektion
  	Niedrige Betriebskosten durch minimalen Wartungsaufwand

Technische Daten: 
  	2 Punkt oder Mehrpunkt Kalibrierung
  	Integrierte Temperaturkompensation
  	Elektronische Druckregulierung
  	Anzeige Vol. %,  Auflösung bis 1 ppm (Webserver Anwendung)
  Stromversorgung: 24 VDC, 0,5 A
  	Umgebungstemperaturbereich: -5° C bis + 50° C
  Genauigkeit: < 0,2%  v.M. und < 0,5% v.E.

Anschlüsse:
 	 Medien: 1/16“ oder 1/8“ Swagelok Rohrverschraubung
 	 RS232, RS485, USB, WLAN
 	 Monitoring: via Webserver, Display optional
 	 Analog OUT: 4 -20 mA 

Abmessungen: 
  	220 x 120 x 80 (mm)
  	Gewicht ca. 2,2 kgMessung binärer Gasgemische wie bspw: H2 in CO2, H2 in CH4,  

CO in CH4, CO2 in Luft, CO2 in Ar, und weitere
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Der BA Binärgas Analyser misst binäre Gasgemische wie  
beispielsweise H2 in N2 oder CO in CH4 . Er kann bei der  
Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse, in Luftzerlegungs- 
anlagen, bei der Syngas-Produktion, in der Brennstoffzellen-
forschung sowie in vielen weiteren industriellen Anwendungen 
eingesetzt werden.

Der im BA verwendete Micro Dual Channel Wärmeleitfähig- 
keitsdetektor ist eine Eigenentwicklung unseres Partners, der  
I-GRAPHX GmbH.  Er wird in Mikrochip Technology (MEMS)
gefertigt und nutzt die einzigartige spezifische physikalische 
Wärmeleitung jeder Gaskomponente. Diese Besonderheit 
ermöglicht ein extrem schnelles Ansprechverhalten des 
Messgerätes. Durch die glaspassivierte Oberfläche ist der  
Sensor gegenüber aggressiven Medien/Gasen geschützt und  
kann daher auch in rauer industrieller Prozessumgebung 
langlebig eingesetzt werden. 

Durch die Kompensation von Temperatur und Druck im Gerät 
reduziert sich der Kalibrieraufwand auf ein Minimum. Der MEMS-
Sensor verbraucht sich nicht, hat keine beweglichen Teile und 
widersteht Vibrationen und vielen physikalischen Einflüssen.
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